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CONFORMITE

Nous, SOMFY, déclarons que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions
pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/EC. Une déclaration de conformité est mise a disposition a I'adresse
www.somfy.com/CE(Digipad).

Le non-respect de ces instructions exclut la responsabilité de SOMFY et sa garantie. Somfy ne peut étre tenue
responsable des changements de normes et standards intervenus aprés la publication de cette notice.

RECOMMANDATIONS

Ne pas laisser les enfants jouer avec le systéme de commande.
Pour préserver une bonne émission radio, le produit ne doit pas étre installé sur une surface métallique.

Assistance :

Bien vous connaitre, vous écouter, répondre a vos besoins, telle est I'approche de
Somfy.

Pour tout renseignement concernant le choix, I'achat ou I'installation de systemes
Somfy, vous pouver demandar conseil 4 votre magasin de bricolage ou prendre

contact directement avec un conseiller Somfy qui wous guidera dans votre
démarche.

Site internet : www.somfy.fr
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DESCRIPTION

Le Digicode radio RTS permet de commander deux automatismes distincts a l'aide des deux boutons de

. -

Les fonctions et le mode de mémorisation de ces touches sont les mémes que pour une télécommande simple
2 touches, sauf qu'il y a un code & entrer pour que les boutons de commandes soient opérationnels ou actifs.

- 1 code principal : Ce code est valable pour les deux touches de commandes.
Ce code est également requis pour toutes manipulations de programmation.

- 4 codes secondaires : Deux codes possibles par bouton de commande (pour donner par exemple un accés
temporaire). Ces codes peuvent étre de 4 , 5 ou 6 chiffres.

Le Digicode Radio est aussi muni d'une fonction rétro-éclairage des touches en cas de manque de luminosité.

Les trois touches au dos du digicode sont des touches sensitives (appui avec le doigt). ne surtout pas
appuyer a l'aide d’'un objet métallique ( tourne vis par exemple ).

ETAPEA:

*INSTALLATION DU SUPPORT ( étape 12a3)

* REVEILLER LE DIGIPAD ( étape 4)
Le Digipad est livré en sortie d'usine dans un mode veille.

Veérifier que le DIGIPAD est bien réveillé, lors de I'appui sur un chiffre au hasard le voyant du bas
doit s'allumer, si ce n'est pas le cas recommencer |'opération 4 ; si le probléme persiste contacter
I'assistance technique.

* FIXATION DU DIGIPAD SUR SON SUPPORT ( étape 5)
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ETAPE B: MODIFICATION DU CODE PRINCIPAL

C'est le code qui permet de rendre actif les deux touches de commande.
Il permet également I'ajout ou I'effacement des codes secondaires.

Le code principal par défaut est : 000000

Dans I'exemple ci-dessous il est remplacé par : 9A621

Ce code peut étre a 4 , 5 ou 6 symboles ( chiffres ou lettres ).

B [ —~ 5o
o s i S - Taper la code principal : 000000
D00 +O + (¥ g, - Appuyer sur la touche « set » ( appui bref ), puis
J s - Faire un appui maintenu sur la touche « set »
s _ jusqu'a ce que le voyant du bas s'allume
d"' BP0 +0 - Taper votre nouveau code puis valider avec un
LB Shaun s appui sur la touche « set »
(j, RO+ w» @ A ce moment le voyant du bas est toujours allumé ,
- |l faut confirmer votre nouveau code en le retapant
i Q= QAR suivi d’'un appui sur la touche « set »

alors le voyant du bas s’éteint, le code est
mémorisé.

VERIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT :

Taper le code principal, puis appuyer sur I'un ou l'autre des boutons de commande, a l'appui le voyant du
haut doit s'allumer.

Si c'est le voyant du bas, il y a un probléme de code ; réessayer alors avec le code 000000, si avec ce
code le voyant du haut s'allume, il faut recommencer la manipulation de changement de code principal
(étape B) .

Si le voyant du bas s'allume avec le code 000000, le plus simple est de faire la remise a zéro totale du
Digipad ( voir p 5 ), puis de recommencer cette étape B.

ETAPE C : MEMORISATION D’'UN CODE SECONDAIRE
La mémorisation d’'un code secondaire n'est valable que sur un seul des deux boutons de
commande.
- Taper votre code principal , suivi d’'un appui bref
c sur la touche « set » |
O C=sww 7 ) - puis unappui maintenu sur « set » jusqu'a ce

POID +© + @ @ que le voyant du bas s'allume
d (e

- Appuyer sur le bouton de commande que vous

Choix du bouton pour lequel le souhaitez associé au code secondaire

code secondaire sera valable '_"ﬁybﬁ) +AGE+0

- Taper votre code secondaire suivi de d'un appui
DOED +O > @ sur la touche « set» .

[j} A ce moment le voyant du bas est toujours

»0===2582 allumé,

- |l faut confirmer votre code : Retaper votre code

secondaire suivi d'un appui sur la touche « set »,

le voyant s'éteint, le code est mémorisé.

VERIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT :

Taper le code secondaire mémorisé, puis appuyer sur le bouton de commande correspondant ; a I'appui le
voyant du haut doit s ‘allumer. Si c'est le voyant du bas qui s'éclaire, il y a un probléme de code.
Recommencer alors la manipulation mémorisation d'un code, si le probléme persiste faire la suppression
de tous les codes secondaires existants (voir p 6 ). puis refaire cette étape C.
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MEMORISATION SUR LES NOUVELLES ELECTRONIQUES COMPAT IBLES SOLAIRE
(Freevia, LS420, LS430, SGA, SGS, etc...)
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Site internet : www.somfy.fr



