
REGLAGE DU VENT
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fort
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à vent 
très fort

Zone 
à vent 
moyen

Zone 
à vent 
faible

demo 

demo 

Prog 

Capteur 
EOLIS
RTS

Capteur Eolis RTS ou Soliris RTS -  carte des vents

Réglage du potentiomètre
Ajuster 
la sensibilité 
du capteur 
suivant 
votre situation
géographique
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Capteur Sunis RTS et Soliris RTS -  carte d’ensoleillement

Heures 
d’ensoleillement : source météofrance juin-août 2002

1140
1000
900
700
600
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REGLAGE DU SOLEIL



REGLAGE DU SOLEIL
Seule une commande Soliris peut activer la fonction soleil. 
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demo 

demo 

Prog 

Capteur 
SOLIRIS
RTS
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J’aime
être 

au soleil

Ajuster la sensibilité du capteur 
suivant votre situation géographique

Entrée en mode démo

Led clignotant 
pendant 30 sec.

La couleur de la led varie en fonction du seuil choisit 
par rapport à la luminosité ambiante :
- led verte : la luminosité actuelle suffit 
pour descendre le store / le volet.

- led rouge : la luminosité actuelle ne suffit pas 
pour descendre le store / le volet.

Sortie du mode démo : - par appui sur démo.
- automatique au bout de 3 minutes.

Je préfère 
être toujours 
à l’ombre

J’aime le soleil
mais je m’en 
protège

Réglage du potentiomètre

Aide au réglage du seuil du Sunis RTS

façade sud/ouest façade est/nord

3s



Le récepteur ne réagit pas aux signaux du capteur

Le capteur est-il compatible
avec le récepteur ?

Uniquement les moteurs Altus RTS,
Orea RTS et LT RTS CSI
sont compatibles

Vérifier l’alimentation du capteur

Y-a-t-il déjà 3 capteurs
programmés sur le même moteur ?

Y-a-t-il déjà 12 émetteurs
(émetteur et capteur)

programmés sur le moteur ?

La distance entre le capteur
et le moteur est d’au moins 30 cm

Le capteur est-il fixé
sur une plaque en métal ?

Y-a-t-il un deuxième
capteur/émetteur installé

à moins de 30 cm ?

Un récepteur peut sauvegarder max.
12 émetteurs (dont max.

3 capteurs) dans sa mémoire

Déplacer le capteur

Reprogrammer le capteur
sur le moteur

16 - CAPTEUR EOLIS RTS ET SOLIRIS RTS
CA
PT
EU
R 
EO
LI
S 
RT
S 
ET
 S
O
LI
RI
S 
RT
S
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16 - CAPTEUR EOLIS RTS ET SOLIRIS RTS

CA
PT
EU
R 
EO
LI
S 
RT
S 
ET
 S
O
LI
RI
S 
RT
S

Contrôler
s’il n’y a pas de perturbation radio

due à un casque radio,
des haut-parleurs sans fil

ou une souris
d’ordinateur sans fil ...

Le store se ferme déjà quand il y a peu de vent

Vérifier si le potentiomètre vent 
n’est pas en mode DEMO

Tester à l’aide d’un nouveau capteur

Retourner le capteur
chez Somfy pour analyse

Retourner le moteur
chez Somfy pour analyse




