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2. 1. 4. Montage de l’ensemble tube - motorisation

support embout (f g

S’assurer que l’ensemble tube-motorisation est 

permet d’éviter à l’ensemble tube-motorisation de 

Suivant le type de support, visser l’adaptateur sur la 

2. 2. CÂBLAGE

être protégés et isolés par un manchon ou un 

 Si la motorisation est utilisée en extérieur, et si le 

pour éviter la pénétration d’eau dans la motorisation !

- 

- 
tableau ci-dessous :

Câble

Terre (

230 V  50 Hz Bleu Marron Noir -

120 V  60 Hz Blanc Noir Vert

1)

2)

g
f

h

120 V  60 Hz 

N L1 L2

230 V  50 Hz 

N

OFF

L1 L2

2. 3. MISE EN SERVICE

2. 3. 1. Contrôle du sens de rotation

Appuyer sur la touche  du point de commande :
Si le produit motorisé monte (a

Si le produit motorisé descend (b

Appuyer sur la touche  du point de commande pour 

1)

3)

5)

2)

4)

6)

a

b

=

=
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2. 3. 2. 

Appuyer sur la touche  du point de commande pour faire 

tourner la vis de réglage correspondante pour ajuster la 

Appuyer sur la touche V du point de commande pour faire 

tourner la vis de réglage correspondante pour ajuster la 

2. 4. ASTUCES ET CONSEILS D’INSTALLATION

2. 4. 1. Questions sur le LS 40 ?

Constats Causes possibles Solutions
Le produit motorisé 

La motorisation est en protection 

Le point de commande n’est pas 
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3. 1. TOUCHES MONTÉE ET DESCENTE
 ou V provoque une montée 

3. 2. FONCTION STOP

- bref sur le bouton Stop : le produit 

3. 3. ASTUCES ET CONSEILS D’UTILISATION

3. 3. 1. Questions sur le LS 40 ?

Constats Causes possibles Solutions
Le produit motorisé La motorisation est en protection 

Si le produit motorisé ne fonctionne toujours pas, contacter un professionnel de la motorisation 

3. UTILISATION ET MAINTENANCE

Alimentation 120V 

Température d’utilisation

Indice de protection IP 44

Isolation électrique

4. DONNÉES TECHNIQUES
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